
• Nachhaltig

• Ökologisch

• Bewährt

Brennholz –
aus der Region 
für die Region

Gut gelagert - gut verbrannt

Lagern Sie Ihr Holz stets luftig und trocken. Gut aufgehoben 
ist es beispielsweise locker gestapelt an der überdachten 
Hauswand. Lagern Sie Ihr Holz keinesfalls in geschlossenen 
Räumen, wie z.B. im Keller oder in der Garage.  
Eine Lagerungsempfehlung gibt Ihnen Ihr Lieferant gerne! 

Ofenfertiges Holz darf nur eine Restfeuchte von 20 % 
enthalten. Jedes Prozent höhere Holzfeuchtigkeit hat eine 
entsprechende Heizwertminderung und eine unsaubere 
Verbrennung zur Folge. Feuchtemesser sind in Ihrem 
Fachhandel oder bei ZebiO erhältlich. 

Zünden Sie Ihr Holz stets von oben bei maximaler Luftzufuhr 
an. Nadelholz eignet sich sehr gut zum Anfeuern. Dies 
führt zu einem schnellen Temperaturanstieg und zu 
einer gleichmäßigen Verbrennung. Sorgen Sie stetig für 
ausreichende Sauerstoffzufuhr. Die Wärmemenge lässt sich 
nur mit der eingegebenen Holzmenge  und nicht über die 
Luftzufuhr steuern.

Starke Energiequelle Holz

1 Srm lufttrockenes Scheitholz hat einen Energiegehalt von 
ca. 1.000 kWh. Dies entspricht ca. 100 l Heizöl oder 100 m³ 
Erdgas.

Um die Energie von 10 Kilowattstunden zu erzeugen, 
benötigt man etwa: 

Ihr Ansprechpartner

Weitere Informationen und ein Lieferantenverzeichnis 
fi nden Sie auf der Internet-Seite von ZebiO, Zentrum für 
biogene Energie Oberberg im dortigen Firmenverzeichnis 
unter: www.zebio.de

Ihr Brennholzpartner
Platz für Stempel / Visitenkarte

Mit freundlicher Unterstützung

2,2 kg 
lufttrockenes Holz

1m³ Erdgas 1 l Öl

Zentrum für biogene Energie Oberberg   
Bunsenstr. 5
51647 Gummersbach

Telefon  0 22 61 – 81 41 44
Telefax  0 22 61 – 81 49 00
Email  info@zebio.de
Web  www.zebio.de



Brennholz – Qualität vom Fachmann

Wir professionellen Brennholzhändler bieten Ihnen für 
den privaten Verbrauch Brennholz aus den Wäldern 
des Bergischen Landes an. Bei uns erhalten Sie 
eingeschlagenes und ofenfertig aufbereitetes Holz. Unser 
Brennholz ist sortenrein und frei von Fremdkörpern und 
Pilzbefall.

Sie haben die Wahl zwischen folgenden Qualitäten
• kammergetrocknetem Holz 
 (künstlich getrocknet, Restfeuchte unter 20 %)
• lufttrockenem Holz 
 (luftig gelagert, ofenfertig, Restfeuchte unter 20 %) 
• waldfrischem Holz 
 (gespalten oder unbearbeitet, bedarf noch der   
 Lagerung und Trocknung)

Wir bieten Ihnen Brennholz in der Regel im Maße 
Schüttraummeter (Srm) an. Als Ausnahme bemessen 
wir waldfrisches Holz in unbearbeiteter Qualität im Maße 
Raummeter (Rm). 
Wir liefern wahlweise Scheitlängen von 25 cm, 33 cm, 
50 cm und 100 cm bei einer Kantenlänge von ca. 15 cm.

Auf Wunsch liefern wir frei Haus!
  

Brennholz – 
Preiswerter und behaglicher Dauerbrenner 

Heizen mit Brennholz hat im Bergischen Land eine 
lange Tradition. Scheitholz aus den bergischen Wäldern 
ist beliebt für die Befeuerung von gemütlichen Kamin- 
und Kachelöfen bis hin zur Beschickung innovativer 
Scheitholzvergaserkessel für die Zentralheizung. Denn 
der Brennstoff Holz hat zahlreiche ökonomische und 
ökologische Vorzüge:

• Holz ist gespeicherte Sonnenenergie
• Nachwachsender Rohstoff
• Nachhaltige Verfügbarkeit
• Beitrag zur Waldpfl ege
• CO2 - und klimaneutrale Verbrennung
• Einsparung von fossilen Energieträgern
• Positive Energiebilanz
• Regionale Produktion und Wertschöpfung

Für die Herstellung von Scheitholz aus dem Wald wird 
stoffl ich nicht verwertbares Waldrestholz oder Industrieholz 
verwendet. Hölzer, die sich zur energetischen Verwertung 
eignen, gibt es in unseren Wäldern zur Genüge. 

Maßeinheiten für Brennholz

Die Mengenangaben für Brennholz können sehr unter-
schiedlich sein. Kleinere Gebinde, werden in aller Regel 
-zumeist als Sackware- nach Gewicht (kg) verkauft. Mittlere 
oder größere Mengen hingegen werden in den Maßen 
Festmeter, Raum- oder Schüttraummeter angeboten.

Eignung der Holzsorten

Getrocknete Nadelhölzer eignen sich ebenso gut als 
Brennholz wie Laubhölzer. 

Heizwerte von Holz

Baumart kW/h / Rm kWh / kg

Fichte, Kiefer 1600 – 1700 4,4

Birke 1960 4,3

Buche, Eiche 2100 4,2

Aufgestapelte Meterscheite 
75 % Holzmasse
1 Rm = Raummeter
= ca. 0,7 Fm = ca. 0,7 m3 

Geschüttete Holzscheite
50 % Holzmasse
1 Srm = Schüttraummeter
= ca. 0,75 Rm = 0,4 Fm - 0,5 Fm

Stammholz 
100 % Holzmasse
1 Fm = Festmeter = 1 m³


